
Bedienungs- und Montageanleitung

LED Beleuchtungssystemewww.las-systeme.com

Wir bedanken uns für den Kauf dieses LAS-Produktes! 

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit  
größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde.

Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung.

Lieferumfang
    LED MULTISTRAHLER

    1 x Gummitülle für PG-Verschraubung

    1 x Schraube M3

   Bedienungs- und Montageanleitung

IP66

Optionales Zubehör
     Mastadapter/ Mastaufsatz  

für Masten bis Ø 60 mm

     Masthalterung für Masten Ø 60-90 mm

     Montagehalterung für Eck montage

     Wandausleger zur Beleuchtung von Werbetafeln

LED MULTISTRAHLER plus
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Allgemeine Nutzungshinweise und Montage

Wichtig - bitte lesen:
Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen sorgfältig, bevor Sie die Leuchte installieren:

-  Die gesamte Produkt darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden. Hierbei erlischt nicht nur die 
Zulassung (CE), sondern dies kann zu Sicherheitsproblemen führen; außerdem besteht Lebensgefahr 
durch einen elektrischen Schlag!

-  Der Betrieb des Produkts ist nur an einer Netzspannung von 220 - 240 V AC zulässig.
- Das Produkt ist aufgebaut entsprechend der IP Schutzart 66.
-  Die Installation sollte von einer Person durchgeführt werden, die mit der Konstruktion und dem  

Betrieb der Leuchte vertraut ist.
-  Die Installation dieser Leuchte muss den nationalen und örtlichen Bauvorschriften sowie den  

elektrischen Vorschriften entsprechen.
- Das Produkt darf nicht beschädigt oder in einem beschädigten Zustand betrieben werden.
-  Diese Leuchte muss direkt verdrahtet sein. Alle Vorschaltgeräte oder andere Leistungsgeräte,  

die zuvor mit der ausgetauschten Leuchte verwendet wurden, müssen entfernt werden.
-  Zwischen der Leuchte und einem möglicherweise brennbaren Material muss ein angemessener  

Sicherheitsabstand (mindestens 20 cm) vorhanden sein.
-  Die Leuchte darf nicht mit wärmeisolierenden Materialien bedeckt sein, Brandgefahr!
-  Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung um die Leuchte und überschreiten Sie nicht die  

maximale Umgebungstemperatur.
-  Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten kann sich die charakteristische Lichtverteilung dieser  

LED-Leuchte unterscheiden. Um sicherzustellen, dass Ihre Beleuchtungsanforderungen erfüllt werden, 
wird eine photometrische Überprüfung der Installation empfohlen.

-  Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht der in der Leuchte eingebauten 
LEDs, es besteht die Gefahr von Augenschäden!

-  Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht richtig arbeitet, so darf es nicht mehr betrieben werden,  
schalten Sie die Netzspannung ab. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.

-  Halten Sie Plastikfolien oder anderes Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickungsgefahr.
-  Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der  

gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.

Wand- / Decken- / Bodenmontage

1   Verschrauben Sie den  
Montagebügel des Multistrahlers  
an Wand oder Decke, danach 
befestigen Sie den Multistrahler  
mit leicht angezogenen 
 Schrauben am Montagebügel.

2   Arretieren Sie den Multi-
strahler auf den gewünschten  
Neigungswinkel, danach  
fixieren Sie die Schrauben.
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LED MULTISTRAHLER plus

Installation Instructions

Physical Dimensions
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Product Specifications 40W 120W 240W

Input Voltage

Power Frequency

Outlook Dimensions

Luminaire Net Weight

(±0.3kg / ±0.66Lbs)

Working Temperature

Storing Temperature

AC100-240V / AC100-277V / AC200-240V / AC277-480V

50 / 60Hz

o o o o-30 C to +45 C (-22 F to +113 F)

o o o o-40 C to +70 C (-40 F to +158 F)

413×366×83mm

(16.26"×14.41"×3.27")

4.3kg

(9.48Lbs)

With aluminum heat sink, high-brightness SMD chip, high-effciency constant current and voltage power 

driver, LED Flood light is designed for applications in large industrial areas like airports, big docks, 

squares, stadiums, etc. 

Technical Parameters

We appreciate your purchase!

Please read the instruction manual before installation and keep it for future reference.

Reminder

Application

Warning

1. To avoid damage, falling, electric shock or fire, please do not modify the lamp or replace accessories without 

    confirming with the supplier first.

2. Please authorize only qualified personnel to install the lamp and ensure they follow the instructionmanual. 

    Any improper installation might cause falling, electric shock, fire, or other injury, damage or hazard. 

3. Please disconnect power before installation or any maintenance of the lamp.

4. Please disconnect power if it begins to smoke or emit odors, since fire or electric shock may occur. Ask 

    qualified person to inspect and maintain the luminaire.

5. Please do not dismantle the lamp without the supplier’s authorization.

6. Please do not touch the power supply when the lamp is operating.

7. If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it should only be replaced by the supplier, 

    a service agent or qualified person.

8. Terminal block not included. Instal lation may require advice from a qualified person.

9. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent 

    or a similar qualified person.

10. Only to be installed outside arms reach.

11. For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the luminaire may be expected.

12.Mounting heights of light s not higher than 20m.

Caution risk of electric shock
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The cover tempered glass should be 
paid attention to avoid collision with 
ground when we open the buckle.

The buckle should be opened 
by flat blade screwdriver.
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Montageanleitung www.las-systeme.com

Alternative Montageoptionen

1   Befestigen Sie die Montagehalterung an der gewünschten Position bzw. fixieren Sie den Mastaufsatz am Mast.
2   Danach montieren Sie den Multistrahler an der Halterung.

Eckmontage Montage mit Wandausleger für 
Werbetafeln

Durchgangsverdrahtung

Zur Durchgangsverdrahtung entfernen Sie bitte den Gummipfropfen aus der zweiten 
PG-Verschaubung und setzen Sie die mitgelieferte Gummitülle ein.

Wahl der Leistung

Stellen Sie per Schieberegler 
die gewünschte Wattage ein.

Montage mit 
Mastadapter

Montage mit 
Masthalterung

Öffnung und Verschlusssicherung

1   Öffnen Sie das Glas-Cover werkzeugfrei indem Sie den 
Clip nach oben schieben und dann seitlich wegklappen.
2   Nach der Installation schließen Sie den Clip-Mechanismus 

und sichern Sie diesen mit einer Schraube vor unerwünschter 
Öffnungen durch Vibrationen. 

30 / 100 / 200 W
40 / 120 / 240 W
50 / 150 / 300 W

Instruction Manual

40W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W

LED Flood Light

Warranty

Troubleshooting?
Problem Possible Cause Solutions

LEDs stop working 

LEDs flash on and off

The power line is improperly connected.

The power plug is loose.

The LED driver malfunctions.

The LED chip is damaged.

The output of the driver is abnormal.

The LED chip breaks down.

Reconnect the power cable.

Firmly plug the power in.

Replace with new driver.

Replace with new LEDs.

Replace with new driver.

Replace with new LED chip.

5 years warranty for original purchaser of LED product that is identified on seller's invoice 
reflecting its original purchase (the "Product").

1. In order to make a warranty claim, you must notify seller in writing within sixty(60) days after your 
discovery of the defect, provide proof of purchase such as the invoice and comply with seller's other 
warranty requirements. Upon receiving that notice, to ascertain why fixtures stop working, evidences 
would be needed for seller's QC Team to analyze. Seller may require you to promptly return the Product 
to Seller when necessary, freight prepaid.

2. The determination of whether the Product is defective shall be made by Seller in its sole discretion with 
consideration given to the over all performance of the Product.

3. If seller determines the Product is defective, Seller will elect, in its sole discretion, repair the Product 
or replace the Product. Seller reserves the right to utilize new, reconditioned, refurbished, repaired or 
remanufactured products or parts in the warranty repair or replacement process. Such products and 
parts will be comparable in function and performance to an original product or part, as determined by 
Seller in its sole discretion, and warranted for the remainder of the original warranty period. However, 
cost of labor and equipment to remove the defective product and install a repaired or a replacement 
Product at the end-user facility are excluded. Supplier's aggregate liability with respect to a defective 
product shall in any event be limited to the money paid to buyer for that defective product. 

The following circumstances will not be warranted: 

1. Damage caused by force majeure such as war, riots, sabotage, cyclones, earthquakes, tidal waves, 
flooding, lighting strikes, explosions, fire, flood, etc.
2. Damage caused by user's improper delivery, defects caused by wrong operation, wrong treatment 
and destruction of machinery.
3. Dismantling or modification or improper maintenance or repairing of the products without the 
supplier's authorization. 
4. Damage caused by buyer or installer using bad quality cable or other mismatching electronic parts.
5. This warranty is invalid if the product is not used for the purpose for which is originally designed. Any 
disputes occurred shall be applied to the laws and regulations of P.R.C.

The seller has the sole right to interpret and amend the above articles.
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Hinweise und Instandhaltung

LAS Systeme GmbH
Dortmunder Str. 15 
57234 WilnsdorfLED Beleuchtungssysteme

Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.  WEEE-Reg. Nr. DE58788267 © LAS-Systeme 09 /2023

Tel  +49  27 39 477 44 43
Fax +49  27 39 803 83 30

info@las-systeme.com

Sie haben ein technisches Problem oder Fragen zum Produkt? 
Unsere Service-Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter:

+49 (0) 27 39 803 83 36 - 3
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Kundenservice

Alle Installationsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand 
durchgeführt werden! Elektrische Geräte müssen durch qualifiziertes 
Fachpersonal installiert und abgenommen werden. Andernfalls  
erlischt jeglicher Haftungsanspruch!

Garantie
Der Garantieanspruch und die Gewähr leistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten 
dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben! 
Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 
Sicherheitshinweise verursacht werden. 

Instandhaltung
-  Um Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie das Gerät 

abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
-  Führen Sie regelmäßig visuelle, mechanische und elektrische Inspektionen durch. Wir empfehlen,  

alljährliche Routinekontrollen durchzuführen. Nutzungshäufigkeit und Umgebung sollten dies bestimmen.
-  Die Abdeckung sollte nach Bedarf regelmäßig gereinigt werden, um die photometrische Leistung zu ge-

währleisten. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, nicht scheuernden, fusselfreien Tuch. Wenn 
nicht ausreichend, milde Seife oder einen flüssigen Reiniger verwenden. Verwenden Sie kein  
scheuerndes, stark alkalisches oder saures Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen führen kann.

-  Überprüfen Sie die Oberseite der Leuchte, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen oder Ver- 
unreinigungen (z. B. übermäßige Staubansammlung) vorhanden sind. Bei Bedarf mit einem nicht  
scheuernden Tuch reinigen. 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen. Dieses Elektrogerät gehört nicht in 
den Hausmüll. LED-Leuchten und LED-Lampen müssen ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling  
zugeführt werden. Geben Sie LED-Leuchten bei Ihrem kommunalen Entsorger ab. Entsorgen Sie die  
Verpackung sortenrein. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammel-
stellen in Ihrer Gemeinde. 


